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PODATKI O GRADNJI
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PRENOVA PROSTOROV V AYURVEDSKEM
CENTRU - LifeClass hotels and spa

kratek opis gradnje

Predmet projektne dokementacije je prenova obstojeih wellness-spa
prostorov v Ayurvedskem centru LifeClass PortoroZ. Izvajajo se
instalacijska in obrtniska dela brez posegov v nosilno konstrukcijo v
navezavi na obstojece, interne instalacijske prikljucke. Prostori so
locirani v 2. Nadstropju obstojecega objekta.
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) PRO - INSTAL, d.o.0.

naslov Kosovelova ulica 4b, 6210 SeZana
odgovorna oseba projektanta nacrta Marjan Orel

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pocblas&eni strokovnjak Marjan Orel, univ.dipl.inZ.str.

IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije PZI (projekina dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno pedrodje nacrta 4 - NACRT S PODROCJA STROJNISTVA
naziv nacrta Strojne instalacije

Stevilka nacrta 53/2025

datum izdelave Oktober 2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

poobladéeni strokovnjak Marjan Orel, univ.digl.ini.str.

identifikaciska Stevilka lzs s0208 4L

podpis pooblastenega strokovnjaka MARJAN OREL
univ. dipl. in3. str.
1ZS s.0298

odgovorna oseba projektanta nacrta Marjan Orel / i

padpis odgoverne osebe projektanta nacrta

Kosovelova 4b, 6210 Se3ana
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KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE
OPREME st. 53/2025

1. Naslovna stran
2. Kazalo vsebine naérta
3.1zjava projektanta nacrta in pooblas€enega strokovnjaka, ki je izdelal naért PZI

4. Tehnic¢no porocilo

5. Risbe:
1. Tloris pritli¢ja — vodoinstalacija M 1:50
2. Tloris pritli¢ja — ogrevanje, hlajenje M 1:50
3. Tloris pritli¢ja — prezracevanje M 1:50
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TEHNICNO POROCILO

Naclrt PZI za strojne instalacije zajema PRENOVO PROSTOROV V AYURVEDSKEM CENTRU
LIFFE-CLASS HOTELS AND SPA v PORTOROZU, katerega investitor je ISTRABENZ
TURIZEM d.d., Obala 33, 6320 Portoroz.

Izvajajo se instalacijska in obrtniska dela brez posegov v nosilno konstrukcijo v navezavi na
obstojece, interne instalacijske prikljucke. Prostori so locirani v 2. nadstropju obstoje¢ega
objekta. Prenavljajo se le nekateri prostori, ostalo ostane nespremenjeno. Instalacije v objektu
so razvidne iz osnovnega projekta, ki ga je izdelal KOLING, st.projekta 458/05 v septembru
2005.

Vse se navezuje na obstojece instalacije:
1. OGREVANJE IN HLAJENJE se navezuje na obstoje¢i glavni razvod konvektorskega
ogrevanja/hlajenja, ki poteka v spuséenem stropu.
2. PREZRACEVANJE se navezuje na obstojede kanale v spucenem stropu
3. VODOINSTALACIJAIN KANALIZACIJA se navezuje na obstojele instalacije v tlaku

Vse instalacije ustrezajo, saj ni nobenih dodatnih sprememb, glavni razvodi ostanejo
nespremenjeni.

KONVEKTORSKO OGREVANJE IN HLAJENJE

Celotno 2.nadstropje se napaja z lo¢enim razvodom DN50. Razvod poteka v spu§enem stropu.
Ogrevanje in hlajenje je z ventilatorskimi konvektorji (fan-cooili) stropne izvedbe. Predvideni so
stropni konvektorji Lindab (sedaj OC IMP Klima) tip CC3 z enostranskim vpihom za vgradnjo v
kasetni spuséen strop, s standardno masko s Sobami za poljubno nastavljanje (s Coanda
efektom oz. doseganja Indivent efekta za navpi¢ni vpih). Skupaj z vpihovalnimi difuzorji OD-15,
ki imajo enake $obe za vpih dosezemo izpodrivni naéin prezracevanja in s tem zmanjsano
moznost prepihov.

Konvektorji so za dvocevni sistem. Konvektorji imajo vgrajene EC motorje in tlatno neodvisne
ventile AB-QM za nastavitev in regulacijo pretoka.

Izbrani so tako, da vzdrzujejo pozimi 24°C, v poletnem &asu temperaturo prostora 25°C. Ogrevni
medij je topla voda temperature 70/60°C (?) vodena variabilno v odvisnosti od zunanje
temperature, minimalna temperatura tople vode pri zunanji temp. +15°C je 40°C, da ne pride do
obéutka pihanja hladnega zraka. Za hlajenje pa se uporablja voda temperature 7/12°C iz
hladilnega agregata. Nivo hrupa za izbiro konvektorjev pri delovanju na srednji hitrosti, na katero
so tudi izbrane zmogljivosti, je maksimalni zvoéni tlak 40 dBa. Konvektorji so opremljeni z
elektrotermi¢nimi AB-QM ventili in holandci ter z odzracevalnimi ventiléki. Ventilatorski
konvektorji so predvideni za ogrevanje in hlajenje.

Konvektorji se krmilijo s pomogjo sobnega termostata in regulatorja z avtomatsko izbiro hitrosti,
s pomocgjo preklopa hitrosti ventilatorja (1,2,3) in preklopom gretje/hlajenje.

Predvideno je, da se obstojed¢i konvektorji ohranijo in se samo premestijo na drugo lokacijo,
glede na nov spus&eni strop, ki se izvede v prostorih, ki se prenavljajo. V primeru, da se ugotovi,
da konvektorji niso v dobrem stanju, oz. po zahtevi investitorja, se zamenjajo z enakimi novimi
ali drugimi. V primeru zamenjave z drugimi konvektorji je potrebna preverba s strani projektanta.
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Vsi konvektorji se montirajo v blizini obstojecih lokacij, zato je potrebno le izdelati nove prikljucke
(podalj$anje). Potrebno je podalj$ati tudi odvoz kondenza in po potrebi sobne termostate
(predvideni so novi).

Filter konvektorja se za &iScenje izvleCe ter odisti ali zamenja. Konvektor ima pod hladilnikom
prigrajeno lovilno skledo, pod ventili pa e dodatno.

Razvod je izveden je iz srednjetezkih érnih cevi (vedji premeri) in iz bakrenih ravnih cevi, ki se
lotajo s trdim lotom ali variantno z Mapress galvansko pocinkanimi cevmi, ki se spajajo s press
spoji in fitingi. Razvod ogrevne in hladilne vode je izoliran s cevno izolacijo, hladilne z ustrezno
parozapornostjo in prekrivanjem vseh spojev zaradi nevarnosti kondenziranja. Cevi za hlajenje
in kondenz se izolirajo s parozaporno izolacijo Armaflex tip AC, da prepre¢imo kondenzacijo cevi
pri hlajenju. Cevi se pritrjujejo s prefabriciranimi drzali in H nosilci sistema SIKLA. Drzala za
hladilne cevi so prefabricirana z ustrezno izolacijo, da ni neposrednega stika med cevmi in
drzali.

Od konvektorjev je potrebno izvesti tudi odvod kondenza. Odvod se izvede s pomocjo PP cevi
$30, ki so polifuzijsko varjene ali z lepljienimi spoji. Kondenz se vodi v obstojeéi razvod.

Po konéani montazi je potrebno izvrsiti tlaéni preizkus celotne instalacije s hladnim vodnim
tlakom p = 4,5 bar. Ob prisotnosti nadzornega organa, investitorja ter izvajalca se o uspesno
opravljenem tlaénem preizkusu sestavi zapisnik, ki ga vsi podpisejo.

SEVALNO OGREVANJE

V solni sobi je glede na atmosfero namesto konvektorskega ogrevanja predvideno sevaino
ogrevanje. Konvektorji bi hitro korodirali in postali neuporabni. Izbrano je stensko sevalo
PHILIPS TERM 2000, ki je tesnjeno, da dosega IP65. S tem je omogoéeno, da sol ne prodira v
notranjost. Sevalna mo¢ je do 2000W.

PREZRACEVANJE

Prezratevanje se priklju¢uje na glavne kanale za dovod in odvod zraka. Za 2.nadstropje
(AYURVEDA) je predviden klimat KNMD-12/9, ki je lociran v pritli¢ju. Do drugega nadstropja
potekajo kanali dimenzije 1100x250 — predvidena celotna koli¢ina je cca 9000m?/h.

Za dovod zraka v prostore so predvideni stropni difuzorji OD-15 za vgradnjo v kasetni spuscen
strop, s standardno masko s $obami za poljubno nastavljanje (s Coanda efektom oz. doseganja
Indivent efekta za navpiéni vpih) in redetko-mrezo za zajem obtoCnega zraka iz prostora. Z
nastavitvijo $ob dosezemo navpiéni vpih in izpodrivni naéin prezracevanja in s tem zmanjsano
moznost prepihov.

Kanali se vodijo pod stropom (nad spugtenim stropom). Dovod in odvod zraka je s stropnimi
difuzorji OD-15. Odvod zraka je delno (pri tusih in solni sobi) s prezraevalnimi ventili S&P tip
BDO, ki imajo $e prigrajene regulatorje pretoka RDR. Na glavnih kanalih se le izdelajo novi
prikljucki, oz. se blindirajo prikljucki, ki niso ve¢ uporabni.

Razvod zraka je izveden z zraénimi kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelanimi iz
pocinkane plogevine, tladne stopnje 2, ustrezne debeline glede na velikost kanalov ter primerno
zapognjena zaradi togosti in preprecevanja vibracij ter ustrezne tesnosti. Dovodni kanali so
toplotno in protikondenéno izolirani z ARMAFLEX izolacijo tip AC debeline 10mm. Toplotna
izolacija kanalov in cevi mora zadoscati zahtevi iz Studije pozarne varnosti — pri eventualnem
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gorenju ne sme sproscéati toksiénih plinov in mora biti samougasljiva. Na glavnih odcepih so v
razvod vgrajene tudi regulacijske lopute.

Vsi kanali morajo biti pritrjeni na strop tako, da je med kanalom in konstrukcijo oz. drzalom
elastiéni vliozek.

Kompletno krmiljenje delovanja klimatskih naprav je glede na vpihovalno temperaturo zraka.
Regulacija je izvedena s pomocjo regulatorja (v sklopu klimata).

V solni sobi je prezracevanje urejeno loéeno zarasi agresivne atmosfere. Predviden je odvodni
ventilator Vortice tip CA 200 VO-E, ki je izdelan iz propilena (PP). Enako je tudi odvodni kanal iz
PP, da ne korodirajo zaradi soli. Odvod je s prezracevalnimi ventili, ki so tudi iz plastike. Odvod
zraka iz solne sobe je na fasado. Dovod zraka je preko dveh izenacevalnih reSetk iz hodnika.
Resetke so vgrajene v zidu pod stropom, da ni neposrednega prepiha. Koli¢ino zraka se nastavi
na brezstopenjskem krmilniku C-1,5 s stikalom.

Koli¢ina potrebnega zraka za prezra¢evanje je izracunana glede na predvideno prezracevanje,
vezano na minimalno potrebno izmenjavo predvideno s priporo€ili, kar je razvidno iz tabele:

'AYURVEDA — PRENOVA PROSTOROV | Povrsina | Volumen | Kolitina zraka Izmenjava
(m?) (m?) (m3/h) (x/h)

}Hydro masaza 18;:20 50,6 S moD 11,6
‘Obloge 4 12,90 35,9 550 15,3
‘Obloge 5 13,36 37,1 550 14,8

| Obloge 3 15,44 42,9 550 12,8
'Solna soba 2 16,40 45,6 600 13,1
|Masaza obloge 1 - oen]ssd 50| 11,0

Predvidene koligine, ki so izbrane glede na obstojee difuzorje, je mogode tudi zmanjsati z
nastavitvijo regulacijskih loput na prezracevalni komori.

Po kon&ani montazi je potrebno opraviti meritve prezracevanja in nastaviti koli¢ine zraka na
dovodnih in odvodnih elementih.

Kompletno krmiljenje delovanja klimatskih naprav je glede na vpihovalno temperaturo zraka.
Regulacija je izvedena s pomocjo regulatorja (v sklopu klimata).

VODOINSTALACIJA IN KANALIZACIJA

Vsi prostori se prikljugijo na obstojego instalacijo stavbe na enak nacin kot je Ze bil, vendar se
instalacije izvedejo na novo. Instalacija tople, hladne vode in cirkulacijski vod se prikljucijo na
obstoje&o glavno instalacijo v tlaku, ki je dimenzije DN20, cirkulacija pa DN15. Prikljucitev je
potrebno izvesti tako, da na stari instalaciji ne ostanejo slepi odcepi, kjer bi se lahko pojavila
legionela.

Nove razvodne cevi potekajo v tlaku ter v stenah do iztoénih mest. Do izto€nih mest je dovod
TSV s pomogjo cirkulacijskega voda, ki omogoéa toplo vodo neposredno na izto&nih mestih.

Projekt vodovodne instalacije obsega:
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» interno instalacijo HV, TV in C ter sanitarne elemente, po izboru arhitekta in investitorja
e kanalizacijo fekalnih odplak s priklju¢ki sanitarnih elementov do obstojeCe fekalne
kanalizacije

Predvideni sta dve masazni kadi TRAUTWEIN Hydroxeur Florida 300 ter Stirje tusi z multiplimi
Sobami HydroSwiss HIDRICI, ki imajo Sobe s treh strani in velik nadglavni tus. Zraven tusev je
8e dodatna pipa s cevjo in tu$ rocko za ro€no tusiranje in pipa za priklu€itev gumi cevi za
ob¢asno pranje prostora.

Za multiple tuse je potrebno preveriti nabavo, saj obstaja moznost uporabe obstojecih
tusev investitorja !!

Razvod vodoinstalacije in kanalizacije se izvede na novo. Vse cevi se vodijo v tlaku v estrihu oz.
v sloju izolacije. Po potrebi se tlak zareZze na mestih, kjer bodo potekali razvodi. Instalacija v
objektu je izdelana delno iz inox Mapres cevi in ustreznih fitingov za press spoje (glavni dovod in
vidni razvodi v podpostaji), 0z. z veéplastnimi Alumplast cevmi ter z uporabo ustreznih fazonskih
kosov in s pomogjo fitingov za iztoéna mesta. Pred vsako armaturo je predviden kotni ali
podometni ventil, ki omogoca regulacijo pretoka vode ter demontazo posameznih armatur.

lzolacija

e cevi hladne vode, vodene v zidu so izolirane s tanko izolacijo 10mm za hladno vodo

e razvod hladne vode voden v tlaku je s tanko izolacijo za hladno vodo

e cevi tople vode in cirkulacije, vodene v zidu in tlaku so izolirane z izolacijo za toplo vodo
debeline 13mm

Sanitarni predmeti
V objektu so montirani sanitarni elementi po izbiri investitorja oz. arhitekta visoke kvalitete (npr.
DOLOMITE, Catalano,...). Montirane so enoro¢ne armature.

V objektu poteka razvod vode delno v tlaku in nato v zidnih regah oz. predelnih stenah do
iztoénih mest. Pred vsako armaturo je predviden kotni ali podometni ventil, ki omogoca
regulacijo pretoka vode ter demontazo posameznih armatur. Po zaklju¢ni montaZi cevovodov
hladne vode je potrebno izvesti tlagno preizkudnjo cevovodnega omrezja. Preizkus se mora
izvesti po veljavnih predpisih. Tlak mora biti merjen na najnizjem mestu instalacije. O tlaénem
preizkusu mora biti sestavljen zapisnik. Po konéni montazi se izvede temeljito izpiranje
cevovoda ter dezinfekcija in bakteriolo$ka analiza vode v omrezju.

Odtoéna fekalna kanalizacija

Kanalizacija fekalne vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih predmetov do priklopa na
obstojeto kanalizacijo. Glede na predvideno skupno visino tlaka je potrebno zaradi dolzine cevi
in odtoka iz masaznih kadi ter doseganje minimalnega padca 1% prikljuciti na glavno
kanalizacijo PP110 v bliznjem WC-ju, oz. na PVC160. Ostali odtoki se priklju¢ijo na obstojece
odtoke na mestih obstoje&ih umivalnikov. Kanalizacija v objektu in horizontalni razvodi do
posameznih sanitarnih elementov so izvedeni s PP cevmi renomiranega proizvajalca, ki se
spajajo s fazonskimi kosi s pomocjo gumi tesnil.

Vsa kanalizacijska mreza mora biti poloZena v predpisanih padcih (minimalno 1%). Kanalizacija
se prikljuéuje na obstoje¢o hino kanalizacijo, ki se ustrezno odzracuje preko obstojecih vertikal.

Vsi ostali podatki so podani s tehni¢nim izracunom in risbami.

Sezana, oktober 2025 Sestavil:
Marjan OREL, univ.dipl.inZ.st.
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