
2x OBSTOJEČI hladilni agregat SE ODSTRANI:
- CLIVET, tip ME 292, Qh ≈ 75 kW
- CLIMAVENETA, tip HE 0302, Qh ≈ 100 kW

NOV hladilni agregat GALETTI, tip LRE  152 CLG
(notranja enota), hladilna moč Qh = 125 kW (W7/12),
dim. d/š/v/ 1.580x960x1.950mm, teža 650kg.
V sistemu ca. 47 kg hladiva R410A (agr., cevi, kond.).
(400V / 49kW / 50Hz, Modbus)

4x OBSTOJEČI zračno hlajeni DX kondenzator SE ODSTRANI.

Zračno hlajeni DX kondenzator LU-VE, tip LMC6S-3547 V,
(zunanja enota), toplotna moč Q = 110 kW (A45),
dim. d/š/v/ 5.200x600x1.100mm, teža 300kg.
(230V / 5,2kW / 50Hz)

Zračno hlajeni DX kondenzator LU-VE, tip SAV8T-3142 V,
(zunanja enota), toplotna moč Q = 180 kW (A45),
dim. d/š/v/ 6.800x900x1.270mm, teža 680kg.
(230V / 11,2kW / 50Hz)

Postavljena na stenske jeklene konzole,
eden nad drugim, min. 80cm od stene.

NOV hladilni agregat GALETTI, tip LRE  92 CLG
(notranja enota), hladilna moč Qh = 74 kW (W7/12),
dim. d/š/v/ 1.580x960x1.050mm, teža 390kg.
V sistemu ca. 21 kg hladiva R410A (agr., cevi, kond.).
(400V / 30kW / 50Hz, Modbus)

OBSTOJEČI hladilni agregat / toplotna črpalka
AISIN, Qh ≈ 71 kW, Qg ≈ 80 kW, SE OBDRŽI
(plinsko gnani kompresor).

OBSTOJEČA vodna enota YOSHI
za HA/TČ AISIN.

Obstoječi zalogovnik hladilne vode,
volumna ≈ 1.000 lit.
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HLAJENJE - OPOMBE :
- Vse cevi za razvod hladine vode so iz Nr (inox material 1.4520),
  spajane s "press" sistemom, naknadno izolirane.
- Vse cevi za razvod hladiva (R410A) so bakrene,
  spajane s trdim lotanjem, naknadno izolirane.

mi
n. 

80
 cm

od
 st

en
e



T

1

3

7 °C

12 °C

Nr
 64

x2
12

,7 
m³

/h

DN
 50

DN 50

T

V =
 25

 lit
.

(6 
ba

r)

DN 20

Cu 28x1,5
Cu 22x1
R410A

7

DN
 65

T

T

DN
 65

DN
 50

DN
 50DN

 65

DN 65
DN 65

T

4

6

7 °C

V = 25 lit.
(6 bar)

DN 20
T

12 °C

Nr
 64

x2
12

,7 
m³

/h
Nr

 76
,1x

2
21

,5 
m³

/h

Cu
 35

x1
,5

Cu
 35

x1
,5

R4
10

A

2

Portorož 

4 - NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA

HLAJENJE
SHEMA DVIŽNIH VODOV

- STR - 2

KALKEM ,  d.o.o.,
Podreča

KALKEM, d.o.o., Podreča
Podreča 115
4211 Mavčiče

IZS 3122

- -

25 59 - S - PZI -P Z I

november 2025

-

HOTEL APOLLO - ZAMENJAVA HLADILNIH AGREGATOV

ISTRABENZ TURIZEM d.d., Obala 33, 6320 Portorož 

TOMAŽ KALAN, dipl. inž. str. IZS  S-1525

HLAJENJE - OPOMBE :
- Vse cevi za razvod hladine vode so iz Nr (inox material 1.4520),
  spajane s "press" sistemom, naknadno izolirane.
- Vse cevi za razvod hladiva (R410A) so bakrene,
  spajane s trdim lotanjem, naknadno izolirane.

LEGENDA ELEMENTOV:

1 ... Hladilni agregat GALETTI, tip LRE  92 CLG (notranja enota),
       hladilna moč Qh = 74 kW (W7/12), dim. d/š/v/ 1.580x960x1.050mm, teža 390kg.
       V sistemu ca. 21 kg hladiva R410A (agr., cevi, kond.).
       (400V / 30kW / 50Hz, Modbus)

2 ... Zračno hlajeni DX kondenzator LU-VE, tip LMC6S-3547 V (zunanja enota),
       toplotna moč Q = 110 kW (A45), dim. d/š/v/ 5.200x600x1.100mm, teža 300kg.
       (230V / 5,2kW / 50Hz)

3 ... Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo zmogljivosti
       IMP PUMPS NMT MAX II U 40 / 120 F220 (230V / 480W / 50Hz) :

- DN 40, PN 10
- V = 12,7 m³/h
- H = 8 m
- krmilni signal 0...10V

LEGENDA ELEMENTOV:

4 ... Hladilni agregat GALETTI, tip LRE  152 CLG (notranja enota),
       hladilna moč Qh = 125 kW (W7/12), dim. d/š/v/ 1.580x960x1.950mm, teža 650kg.
       V sistemu ca. 47 kg hladiva R410A (agr., cevi, kond.).
       (400V / 49kW / 50Hz, Modbus)

5 ... Zračno hlajeni DX kondenzator LU-VE, tip SAV8T-3142 V (zunanja enota),
       toplotna moč Q = 180 kW (A45), dim. d/š/v/ 6.800x900x1.270mm, teža 680kg.
       (230V / 11,2kW / 50Hz)

6 ... Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo zmogljivosti
       IMP PUMPS NMT MAX II U 65 / 120 F340 (230V / 810W / 50Hz) :

- DN 65, PN 10
- V = 21,5 m³/h
- H = 8 m
- krmilni signal 0...10V

7 ... Obstoječi zalogovnik hladilne vode, volumna ≈ 1.000 lit.
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 cm Zračno hlajeni DX kondenzator LU-VE, tip SAV8T-3142 V,
(zunanja enota), toplotna moč Q = 180 kW (A45),
dim. d/š/v/ 6.800x900x1.270mm, teža 680kg.
(230V / 11,2kW / 50Hz)

Zračno hlajeni DX kondenzator LU-VE, tip LMC6S-3547 V,
(zunanja enota), toplotna moč Q = 110 kW (A45),
dim. d/š/v/ 5.200x600x1.100mm, teža 300kg.
(230V / 5,2kW / 50Hz)
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